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GRUNDFOS ALPHA1 1
1. Introduzione al prodotto

GRUNDFOS ALPHA1 è una gamma completa di 
pompe di circolazione che offrono le seguenti caratteri-
stiche:

• controllo integrato della pressione differenziale che 
consente di regolare delle prestazioni della pompa 
in base al fabbisogno reale del sistema

• motore a magneti permanenti/rotore compatto.

Le pompe sono a risparmio energetico e soddisfano i 
requisiti della direttiva EuP.

Fig. 1 EuP ready

L'installazione di queste pompe riduce notevolmente i 
consumi elettrici, minimizza il rumore prodotto dalle 
valvole termostatiche e da dispositivi analoghi e 
migliora il controllo dell'impianto.

La gamma GRUNDFOS ALPHA1 offre una serie di 
vantaggi:

Risparmi energetici

Motori ad alta efficienza a magneti permanenti.

Flessibilità

Idoneità all'installazione in impianti già esistenti.

Comfort

Basso rumore di funzionamento.

Sicurezza

Protezione elettrica e termica della pompa incorporata.

Facilità di utilizzo

Facilità di impostazione e utilizzo.

Designazione modello

* Eccezione: Versione GB, dimensione 15 = 1 1/2".

Gamma prestazioni

Fig. 2 Gamma prestazioni
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GRUNDFOS ALPHA12
2. Applicazioni

GRUNDFOS ALPHA1 è stato progettato per la circola-
zione dei liquidi negli impianti di riscaldamento.

Le pompe sono adatte per i seguenti impianti:

• Impianti a portata costante o variabile, nei quali è 
consigliata l'ottimizzazione del punto di lavoro della 
pompa.

• Impianti con temperatura di mandata variabile. 

GRUNDFOS ALPHA1 è particolarmente adatto per i 
seguenti:

• installazione in impianti già esistenti, dove la pres-
sione differenziale di una pompa tradizionale risulta 
troppo elevata durante i periodi di bassa portata. 

• installazione in nuovi impianti, per una regolazione 
completamente automatica delle prestazioni, in 
base alla portata, senza l'uso di valvole di bypass o 
altri costosi componenti.

Esempi di impianti:

Fig. 3 Impianto di riscaldamento monotubo

Fig. 4 Impianto di riscaldamento a due tubi

Fig. 5 Impianto di riscaldamento a pavimento.

Fig. 6 Impianti di ricircolo di acqua calda sanitaria

Liquidi pompati
La pompa è adatta per liquidi puliti, chiari, non aggres-
sivi e non esplosivi, non contenenti particelle solide, 
fibre o oli minerali.

La pompa non deve essere utilizzata per il trasferi-
mento di liquidi infiammabili come gasolio, benzina o 
simili.
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GRUNDFOS ALPHA1 2
Controllo di sistemi di 
riscaldamento
Il riscaldamento richiesto in un edificio varia forte-
mente nel corso della giornata, in seguito alla varia-
zione della temperatura esterna, alla radiazione solare 
e al calore emanato da persone, elettrodomestici, etc.

A questo si aggiunge il fatto che il fabbisogno di calore 
può variare da una sezione all'altra di un edificio e che 
le valvole termostatiche di alcuni radiatori possono 
essere state regolate manualmente dagli utenti.

In seguito alle suddette circostanze, una pompa senza 
regolazione produce una pressione differenziale 
troppo elevata, se associta a un basso fabbisogno ter-
mico.

Possibili conseguenze:

• consumo energetico troppo elevato

• gestione irregolare dell'impianto

• rumorosità delle valvole termostatiche e in disposi-
tivi simili.

GRUNDFOS ALPHA1 controlla automaticamente la 
pressione differenziale regolando le prestazioni della 
pompa in accordo alle necessità di riscaldamento, 
senza uso di componenti esterni.

I vantaggi della regolazione della 
pompa
In GRUNDFOS ALPHA1, la regolazione viene effet-
tuata adattando la pressione differenziale alla portata 
(regolazione a pressione proporzionale e pressione 
costante).

A differenza di una pompa a velocità fissa, 
GRUNDFOS ALPHA1 riduce la pressione differenziale 
dopo una diminuzione della richiesta di calore.

Se la richiesta di calore diminuisce, per esempio a 
causa di un aumento dell'irraggiamento solare, le val-
vole termostatiche si chiuderanno e, in caso di pompa 
non controllata, la resistenza dell'impianto aumenterà, 
ad esempio da A1 ad A2.

All'interno di un impianto di riscaldamento, con una 
pompa a velocità fissa, questa situazione determinerà 
un aumento di pressione di ∆H1.

Fig. 7 Pompa non controllata (a velocità fissa)

In un sistema con un circolatore GRUNDFOS 
ALPHA1, la pressione viene ridotta di ∆H2.

Fig. 8 Pompa in modalità di regolazione a pressione pro-
porzionale

In un impianto con pompa a velocità fissa, un aumento 
di pressione spesso causa rumori derivanti dalla 
eccessiva velocità del flusso nelle valvole termostati-
che. Questo rumore viene considerevolmente ridotto 
con l'uso di circolatori GRUNDFOS ALPHA1.
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GRUNDFOS ALPHA13
3. Costruzione

GRUNDFOS ALPHA1 è un circolatore a rotore 
bagnato, cioè pompa e motore formano un'unità inte-
grale, senza tenuta meccanica e con solo due guarni-
zioni di tenuta. I cuscinetti sono lubrificati dal liquido 
pompato.

Le pompe hanno le seguenti caratteristiche:

• controllo integrato a pressione proporzionale

• controllo integrato a pressione costante

• tre curve a velocità fissa

• convertitore di frequenza integrato

• motore a magneti permanenti a a statore compatto

• albero e cuscinetti radiali in ceramica

• cuscinetto reggispinta al carbonio

• canotto separatore, piastra reggispinta e rivesti-
mento del rotore in acciaio inox

• girante in materiale composito

• corpo pompa in ghisa o acciaio inox

• design con pannellino di controllo integrato sulla testa 
pompa.

Disegno in sezione

Fig. 9 Numero di posizione

Caratteristiche dei materiali

* ALPHA1 20-45 N
** ALPHA1 XX-40, XX-50, XX-60 N

Motore e scatola di controllo
Il motore è a 4 poli, sincrono e a magneti permanenti.

Il regolatore della pompa è incorporato nella scatola di 
controllo, fissata sulla cassa dello statore mediante 
viti.

Pannello di controllo
Il pannello di controllo si trova sulla parte anteriore ed 
è collegato allo statore tramite un connettore.

Il pannello di controllo è dotato di:

• un pulsante (fig. 10, pos. 1) per la selezione 
dell'impostazione della pompa

• sette segmenti luminosi per l'indicazione del tipo di 
regolazione selezionato

• Indicatore luminoso "POWER ON"

• display a 2 cifre e 7 segmenti.

La luce del display è accesa quando l'alimentazione è 
presente. Durante il funzionamento il display indica 
l'assorbimento istantaneo di potenza in watt (in numeri 
interi). Accuratezza: ± 5 %.

Il campo "POWER ON" indica che l'alimentazione è 
presente. Se è acceso solo l'indicatore luminoso 
"POWER ON" e il display mostra "- -", si è verificato un 
guasto che impedisce il corretto funzionamento della 
pompa (ad esempio un blocco).

Fig. 10 Posizione pulsante
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Pos. Descrizione Materiale  EN
AISI/

ASTM

1 Attacco completo Composito, PC

9
Canotto separatore Acciaio inox 1.4301 304

Cuscinetto radiale Ceramica

11
Albero Ceramica

Rivestimento del 
rotore

Acciaio inox 1.4301 304

12

Cuscinetto reggi-
spinta

Carbonio

Gabbia cuscinetto 
reggispinta

Gomma EPDM

13 Piastra reggispinta Acciaio inox 1.4301 304

16 Girante
Materiale compo-
sito, PP o PES

18 Corpo pompa

Ghisa EN-JL 1020 A48-25

Acciaio inox
1.4301* 304*

1.4308** CF8**

Guarnizioni Gomma EPDM
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GRUNDFOS ALPHA1 3
Posizioni del quadro di controllo

Fig. 11 Altre possibili posizioni della scatola di controllo

Cavo ALPHA con spina
La presa comprende serracavo e una funzione di 
blocco per assicurare la connessione del cavo di ali-
mentazione.

Fig. 12 Spina ALPHA con serracavo e connettore ALPHA 
angolato, con cavo fisso

E' disponibile anche un cavo speciale con un circuito 
attivo integrato di protezione NTC, che riduce le possi-
bili correnti di picco.

Corpo pompa con separatore d'aria
Il corpo pompa con separatore d'aria è utile in impianti 
dove il liquido contiene una quantità d'aria tale da 
impedire l'avvio o mantenere il circolatore in funzione. 
Il corpo pompa è disponibile solo per i flussi d'acqua 
verso l'alto.

Il liquido contenente aria è guidato dalla porta di aspi-
razione all'ugello della camera di separazione e ivi 
fatto circolare, creando così una pressione relativa-
mente bassa nella parte posteriore (alta) della camera. 
In questo modo l'ugello provvede ad espellere l'aria 
contenuta nel fluido. Grazie alla sua minore densità, 
l'aria fuoriesce attraverso uno sfiato automatico instal-
lato sulla camera di separazione.

Il corpo pompa dispone di un foro filettato Rp 3/8" per 
installazione della valvola di spurgo. La valvola di 
sfiato dell'aria deve essere acquistata separatamente. 

Fig. 13 Corpo pompa con camera di separazione dell'aria

Fig. 14 Separazione dell'aria
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GRUNDFOS ALPHA14
4. Installazione e messa in servizio

Installazione
Nella maggior parte dei casi, l'installazione di 
GRUNDFOS ALPHA1 è ridotta al montaggio mecca-
nico ed il collegamento alla rete elettrica.

La pompa deve sempre essere installata con albero 
motore perfettamente orizzontale.

Fig. 15 Albero motore orizzontale

Caratteristiche elettriche

Avviamento
La pompa non deve essere avviata finché il sistema 
non è stato riempito di liquido e sfiatato. All'ingresso 
della pompa deve essere presente la necessaria pres-
sione minima in aspirazione. Il sistema non può essere 
sfiatato attraverso la pompa.

La pompa è auto-sfiatante e non necessita di sfiato 
prima dell'avviamento.

Temperatura liquido
Per evitare formazione di condensa nella scatola di 
controllo e nello statore, la temperatura del liquido 
deve essere superiore a quella ambiente. Vedere la 
tabella sottostante.

Pressione impianto
PN 10: Max. 1,0 MPa (10 bar).

Pressione in ingresso
Per evitare rumori dovuti alla cavitazione e danni alla 
pompa, devono essere disponibili le seguenti pressioni 
minime alla bocca di aspirazione.

Impostazione pompa
Utilizzando il pulsante posto sul pannello, è possibile 
selezionare una tra le seguenti impostazioni:

• due curve a pressione costante

• due curve a pressione proporzionale

• tre curve a velocità fissa.

Impostazione di fabbrica

La pompa è stata impostata in fabbrica su curva a 
pressione proporzionale (PP2). Vedi fig. 16.

Questa impostazione è adatta per la maggior parte 
delle case unifamiliari.
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Tensione di alimenta-
zione

1 x 230 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE

Protezione motore
La pompa non richiede alcuna protezione 
esterna del motore.

Grado di protezione IP42

Classe di isolamento F

Umidità relativa dell'aria Massimo 95 %

Temperatura ambiente 0-40 °C

Classe di temperatura TF110, come da CEN 335-2-51

EMC (compatibilità elet-
tromagnetica)

EN 55014-1:2006 e EN 55014-2:1997

Livello pressione sonora ≤  43 dB(A)

Temperatura ambiente
[°C]

Temperatura liquido

Min.
[°C]

Max.
[°C]

0 2 110

10 10 110

20 20 110

30 30 110

35 35 90

40 40 70

Temperatura liquido

75 °C 90 °C 110 °C

0,5 m 2,8 m 10,8 m
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GRUNDFOS ALPHA1 4
Cambio di prestazioni della pompa
Le prestazioni della pompa (portata e prevalenza) possono essere modificate premendo il pulsante posto sulla scatola 
di controllo, come indicato in fig. 16 e dalla tabella sottostante.

Fig. 16 Relazione tra impostazione pompa e sue prestazioni
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Impostazione
Curva di 
prestazione della 
pompa

Funzione

PP1
Curva più bassa a 
pressione 
proporzionale

Il punto di lavoro della pompa si sposterà in alto o in basso sulla curva a pressione proporzionale più 
bassa, a seconda della richiesta di calore dell'impianto. Vedi fig. 16.
La prevalenza (pressione) si riduce con la diminuzione della richiesta di calore e aumenta con l'incremento 
della richiesta di calore.

PP2
Curva più alta a 
pressione 
proporzionale

Il punto di lavoro della pompa si sposterà in alto o in basso sulla curva a pressione proporzionale più alta, 
a seconda della richiesta di calore dell'impianto. Vedi fig. 16.
La prevalenza (pressione) si riduce con la diminuzione della richiesta di calore e aumenta con l'incremento 
della richiesta di calore.

CP1
Curva più bassa a 
pressione costante

Il punto di lavoro della pompa si sposterà all'esterno o all'interno sulla curva a pressione costante più 
bassa, a seconda della richiesta di calore nell'impianto. Vedi fig. 16.
La prevalenza (pressione) viene mantenuta costante, indipendentemente dal fabbisogno di calore.

CP2
Curva più alta a 
pressione costante

Il punto di lavoro della pompa si sposterà all'esterno o all'interno sulla curva a pressione costante più alta, 
a seconda del fabbisogno di calore nell'impianto. Vedi fig. 16.
La prevalenza (pressione) viene mantenuta costante, indipendentemente dal fabbisogno di calore.

III Velocità III

La pompa funziona a velocità costante e, di conseguenza, con una curva costante.
Alla velocità III, la pompa è impostata sul funzionamento sulla curva massima, in tutte le condizioni opera-
tive. Vedi fig. 16.
È possibile ottenere un rapido sfiato della pompa, selezionando la velocità III per un breve periodo.

II Velocità II
La pompa funziona a velocità costante e, di conseguenza, con una curva costante.
Alla velocità II, la pompa è impostata sul funzionamento a curva intermedia, in tutte le condizioni operative. 
Vedi fig. 16.

I Velocità I
La pompa funziona a velocità costante e, di conseguenza, con una curva costante.
Alla velocità I la pompa è impostata sul funzionamento a curva minima, in tutte le condizioni operative. 
Vedi fig. 16.
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AUTO 
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PP2
CP1

CP2
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GRUNDFOS ALPHA15
5. Guida alle curve di prestazione

Etichettatura energetica
GRUNDFOS ALPHA1 è una pompa ad alta efficienza 
energetica ed è conforme alla Direttiva EuP (Regola-
mento EC No. 641/2009), in vigore dal 1 Gennaio 
2013.

Fig. 17 Vecchia etichetta energetica

Dal 1° gennaio 2013, la vecchia etichetta energetica 
da A a G è stata sostituita dal nuovo indice di effi-
cienza energetica (EEI).

Solo i migliori circolatori della vecchia classe A soddi-
sfano i nuovi requisiti.

Per maggiori informazioni sulla direttiva energetica, 
visitare:

Condizioni delle curve
Le seguenti linee guida si riferiscono alle curve delle 
prestazioni riportate nelle pagine seguenti:

• Liquido di prova: acqua disaerata.

• Le curve si riferiscono ad una densità di 
ρ = 983,2 kg/m3 e ad una temperatura del liquido di 
+60 °C.

• Tutte le curve indicano valori medi e non devono 
essere utilizzate come curve garantite. Se è richie-
sta una prestazione minima specifica, sarà neces-
sario effettuare misurazioni individuali.

• Le curve per le velocità I, II e III sono contrasse-
gnate.

• Le curve si riferiscono ad una viscosità cinematica 
di 
υ = 0,474 mm2/s (0,474 cSt).

• La conversione tra prevalenza H [m] e pressione p 
[kPa] è stata effettuata con una densità di 
ρ = 1000 kg/m3. In caso di densità differenti, ad es. 
acqua calda, la pressione di mandata sarà propor-
zionale alla densità.

I valori EEI per le pompe GRUNDFOS ALPAHA1 sono 
molto migliori di quanto richiesto dalla direttiva EuP 
2013 e sono pienamente conformi ai requisiti per il 
2015. Vedi fig. 18.

Fig. 18 Limiti EEI e posizionamento attuale di ALPHA1

Con un indice di efficienza energetica (EEI) pari a 
quanto previsto dalla direttiva EuP 2015, è possibile 
ottenere importanti risparmi energetici rispetto ad un 
circolatore a velocità fissa e realizzare, quindi, un 
veloce ritorno dell'investimento.
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6. Curve di prestazione e caratteristiche tecniche

ALPHA1 15-40, 20-40 (N), 25-40 (N)(A), 32-40

1 x 230 V, 50/60 Hz
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Velocità P1 [W] I1/1 [A]

Min. 5 0,05

Max. 22 0,19

La pompa è dotata di una protezione contro il sovraccarico.

Attacchi: Vedi Bocchettoni e kit valvole, pag. 15.

Pressione di sistema: Max. 1,0 MPa (10 bar).

Temperatura del liquido: 2-110 °C (TF 110).
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Mod. pompa EEI <

Dimensioni [mm] Pesi [kg]
Vol. sped.

[m3]L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G
Peso 
netto

Peso 
lordo

ALPHA1 15-40 0,23 130 78 78 46 49 27 129 58 1 1,9 2,1 0,00383

ALPHA1 20-40 0,23 130 78 78 46 49 27 129 58 1 1/4 1,9 2,1 0,00383

ALPHA1 20-40 N 0,23 150 - - 49 49 27 129 - 1 1/4 2,4 2,6 0,00383

ALPHA1 25-40 0,23 130 78 78 46 49 27 129 79 1 1/2 1,9 2,1 0,00383

ALPHA1 25-40 0,23 180 78 78 47 48 26 127 81 1 1/2 2,1 2,3 0,00383

ALPHA1 25-40 N 0,23 180 - - 47 48 28 127 - 1 1/2 2,5 2,8 0,00383

ALPHA1 25-40 A 0,23 180 63 93 32 65 50 135 82 1 1/2 3,1 3,3 0,00383

ALPHA1 32-40 0,23 180 78 78 47 48 26 127 81 2 2,1 2,3 0,00383

ALPHA1

W
ON

POWER
11
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6

ALPHA1 20-45 N

1 x 230 V, 50/60 Hz

Nota: L' ALPHA1 20-45 N è stata progettata per uso con acqua potabile e acqua calda sanitaria, ma è anche perfettamente utilizzabile in applicazioni di 
riscaldamento.
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[W]
P1
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I

Velocità P1 [W] I1/1 [A]

Min. 7 0,07

Max. 45 0,34

La pompa è dotata di una protezione contro il sovraccarico.

Attacchi: Vedi Bocchettoni e kit valvole, pag. 15.

Pressione di sistema: Max. 1,0 MPa (10 bar).

Temperatura del liquido: 2-110 °C (TF 110).
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Mod. pompa EEI ≤
Dimensioni [mm] Pesi [kg]

Vol. sped.
[m3]L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G

Peso 
netto

Peso 
lordo

ALPHA1 20-45 N 0,23 150 - - 43 43 27 127 - 1 1/4 1,8 2,0 0,00383

ALPHA1

W
ON

POWER
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ALPHA1 15-50, 20-50 (N), 25-50 (N), 32-50

1 x 230 V, 50/60 Hz
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35
[W]
P1
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II

I

Velocità P1 [W] I1/1 [A]

Min. 5 0,05

Max. 32 0,27

La pompa è dotata di una protezione contro il sovraccarico.

Attacchi: Vedi Bocchettoni e kit valvole, pag. 15.

Pressione di sistema: Max. 10 bar.

Temperatura del liquido: 2-110 °C (TF 110).
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3

Mod. pompa EEI <

Dimensioni [mm] Pesi [kg]
Vol. sped.

[m3]L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G
Peso 
netto

Peso 
lordo

ALPHA1 15-50 0,23 130 78 78 46 49 27 129 58 1 2,0 2,2 0,00383

ALPHA1 20-50 0,23 130 78 78 46 49 28 129 58 1 1/4 2,4 2,6 0,00383

ALPHA1 20-50 N 0,23 150 - - 49 49 28 129 - 1 1/4 2,4 2,6 0,00383

ALPHA1 25-50 0,23 130 77 78 46 49 27 129 79 1 1/2 1,9 2,1 0,00383

ALPHA1 25-50 0,23 180 78 77 47 48 26 127 81 1 1/2 2,1 2,3 0,00383

ALPHA1 25-50 N 0,23 180 - - 47 48 26 127 - 1 1/2 2,6 2,8 0,00383

ALPHA1 32-50 0,23 180 78 77 47 48 26 127 81 2 2,1 2,3 0,00383

ALPHA1

W
ON

POWER
13
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6

ALPHA1 15-60, 20-60 (N), 25-60 (N)(A), 32-60

1 x 230 V, 50/60 Hz
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[W]
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I

Velocità P1 [W] I1/1 [A]

Min. 5 0,05

Max. 45 0,38

La pompa è dotata di una protezione contro il sovraccarico.

Attacchi: Vedi Bocchettoni e kit valvole, pag. 15.

Pressione di sistema: Max. 10 bar.

Temperatura del liquido: 2-110 °C (TF 110).

T
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7
1
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7

1
3

Mod. pompa EEI <

Dimensioni [mm] Pesi [kg]
Vol. sped.

[m3]L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G
Peso 
netto

Peso 
lordo

ALPHA1 15-60 0,23 130 78 78 46 49 27 129 58 1 1,9 2,1 0,00383

ALPHA1 20-60 0,23 130 78 78 46 49 27 129 58 1 1/4 1,9 2,1 0,00383

ALPHA1 20-60 N 0,23 150 - - 49 49 27 129 58 1 1/4 2,4 2,6 0,00383

ALPHA1 25-60 0,23 130 77 78 46 49 27 129 79 1 1/2 1,9 2,1 0,00383

ALPHA1 25-60 0,23 180 78 77 47 48 26 127 81 1 1/2 2,1 2,3 0,00383

ALPHA1 25-60 N 0,23 180 - - 47 48 26 127 81 1 1/2 2,6 2,8 0,00383

ALPHA1 25-60 A 0,23 180 63 93 32 65 50 135 82 1 1/2 3,1 3,3 0,00383

ALPHA1 32-60 0,23 180 78 77 47 48 26 127 81 2 2,1 2,3 0,00383

ALPHA1

W
ON

POWER
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7. Accessori

Bocchettoni e kit valvole

Kit di isolamento
GRUNDFOS ALPHA1 può essere dotato di due gusci 
isolanti.

Lo spessore dei gusci isolanti corrisponde al diametro 
nominale della pompa.

Il kit di isolamento, disegnato appositamente per ogni 
modello, racchiude l'intero corpo pompa. I due gusci 
isolanti si installano intorno alla pompa senza difficoltà.

Fig. 19 Gusci isolanti

Service kit

Fig. 20 Spine Alpha

Mod. pompa Descrizione Materiale
Codice

prodotto

ALPHA1 25-40
ALPHA1 25-60

Bocchettoni 3/4" Ghisa 529921

Bocchettoni 1" Ghisa 529922

ALPHA1 32-40
ALPHA1 32-60

Bocchettoni 1" Ghisa 509921

Bocchettoni 1 1/4" Ghisa 509922

T
M

0
4

 2
8

0
6

 3
2

0
8

Mod. pompa
Codice

prodotto

Gusci isolanti (non disponibili per ALPHA1 20-45) 505821

Codici isolanti per ALPHA1 XX-XX A (con separa-
tore d'aria)

505822
T

M
0

5
 2

6
7

7
 -

 2
6

7
6

 0
3

1
2

Descrizione
Codice

prodotto

Spina ALPHA con serracavo 98284561

Spina ALPHA, ad angolo, con cavo di 4 m 96884669

Spina ALPHA, ad angolo, con protezione 
contro corrente di spunto, incl. cavo di 1 m

97844632
15
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GRUNDFOS ALPHA18
8. Gamma dei prodotti

Le regioni di vendita per la pompa ALPHA1 sono organizzate come mostrato nella mappa seguente.

Fig. 21 Regioni di vendita
T

M
0

5
 8

2
6

3
 2

2
1

3

GUA

GSE

Colore Società Paesi

GWS Germania

GPO, GPS Austria, Svizzera

Tutti gli altri paesi tranne Regno Unito, Giappone, Nord America e Russia
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GRUNDFOS ALPHA1 8
ALPHA1 (N), Germania

ALPHA1 (N), Austria e Svizzera

Mod. pompa
Distanza

bocca a bocca
[mm]

Attacchi
Tensione

[V]
50/60 Hz

Codice Prodotto
Scheda
tecnica
Pagina

ALPHA1 15-40

130

G 1

230

98460741 11

ALPHA1 15-60 98460749 14

ALPHA1 20-40
G 1 1/4

98460742 11

ALPHA1 20-60 98460750 14

ALPHA1 25-40

G 1 1/2

98460743

11ALPHA1 25-40
180

98460745

ALPHA1 25-40 A 98460746

ALPHA1 25-60 130 98460754

14ALPHA1 25-60

180

98460755

ALPHA1 25-60 A 98463404

ALPHA1 32-40
G 2

98460747 11

ALPHA1 32-60 98463405 14

Versioni in acciaio inox

ALPHA1 20-40 N

150 G 1 1/4

230

98463407 11

ALPHA1 20-45 N
(corpo pompa in acciaio inox stampato)

98463424
12

ALPHA1 20-60 N 98463421 14

ALPHA1 25-40 N
180 G 1 1/2

98463408 11

ALPHA1 25-60 N 98463422 14

Mod. pompa
Distanza

bocca a bocca
[mm]

Attacchi
Tensione

[V]
50/60 Hz

Codice Prodotto
Scheda
tecnica
Pagina

ALPHA1 15-40

130

G 1

230

98463426 11

ALPHA1 15-60 98463434 14

ALPHA1 20-40
G 1 1/4

98463428 11

ALPHA1 20-60 98463436 14

ALPHA1 25-40

G 1 1/2

98463430

11ALPHA1 25-40
180

98463431

ALPHA1 25-40 A 98463432

ALPHA1 25-60 130 98463437

14ALPHA1 25-60

180

98463438

ALPHA1 25-60 A 98463439

ALPHA1 32-40
G 2

98463433 11

ALPHA1 32-60 98463442 14

Versioni in acciaio inox

ALPHA1 20-40 N

150 G 1 1/4

230

98463446 11

ALPHA1 20-45 N
(corpo pompa in acciaio inox stampato)

98463452
12

ALPHA1 20-60 N 98463449 14

ALPHA1 25-40 N
180 G 1 1/2

98463448 11

ALPHA1 25-60 N 98463450 14
17

http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463450&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463448&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463449&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463452&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463446&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463442&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463433&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463439&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463438&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463437&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463432&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463431&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463430&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463436&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463428&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463434&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463426&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463422&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463408&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463421&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463424&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463407&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463405&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98460747&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98463404&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98460755&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98460754&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98460746&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98460745&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98460743&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98460750&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98460742&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98460749&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98460741&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
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GRUNDFOS ALPHA18
ALPHA1 (N), Internazionale

Mod. pompa
Distanza

bocca a bocca
[mm]

Attacchi
Tensione

[V]
50/60 Hz

Codice Prodotto
Scheda
tecnica
Pagina

ALPHA1 15-40

130

G 1

230

98475900 11

ALPHA1 15-50 98475904 13

ALPHA1 15-60 98475906 14

ALPHA1 20-40

G 1 1/4

98475910 11

ALPHA1 20-50 98475922 13

ALPHA1 20-60 98475927 14

ALPHA1 25-40

G 1 1/2

98475932

11ALPHA1 25-40
180

98475930

ALPHA1 25-40 A 98475964

ALPHA1 25-50 130 98475933
13

ALPHA1 25-50 180 98475934

ALPHA1 25-60 130 98475935

14ALPHA1 25-60

180

98475936

ALPHA1 25-60 A 98475965

ALPHA1 32-40

G 2

98475938 11

ALPHA1 32-50 98475939 13

ALPHA1 32-60 98475940 14

Versioni in acciaio inox

ALPHA1 20-40 N

150 G 1 1/4

230

98475976 11

ALPHA1 20-45 N
(corpo pompa in acciaio inox stampato)

98475986
12

ALPHA1 20-50 N 98475979 13

ALPHA1 20-60 N 98475981 14

ALPHA1 25-40 N

180 G 1 1/2

98475969 11

ALPHA1 25-50 N 98475970 13

ALPHA1 25-60 N 98475973 14

http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475973&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475970&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475969&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475981&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475979&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475986&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475976&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475940&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475939&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475938&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475965&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475936&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475935&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475934&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475933&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475964&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475930&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475932&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475927&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475922&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475910&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475906&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475904&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=98475900&lang=ITA&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
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GRUNDFOS ALPHA1 9
9. Ulteriore documentazione sui prodotti

WebCAPS

WebCAPS è un software di selezione basato su Inter-
net (Web-based Computer Aided Pump Selection) e 
disponibile su www.grundfos.com.

WebCAPS contiene dettagliate informazioni su oltre 
220.000 prodotti Grundfos in oltre 30 lingue.

Le informazioni in WebCAPS sono suddivise in sei 
sezioni:

• Catalogo

• Documentazione

• Service

• Dimensionamento

• Sostituzione

• Disegni CAD.

Catalogo 

Suddivisa in campi di applicazione e tipi di pompe, questa 
sezione contiene quanto segue:
• dati tecnici
• curve (QH, Eta, P1, P2, ecc.) che possono essere modificate 

in base alla densità e alla viscosità effettiva del liquido pom-
pato e al numero di pompe in funzione.

• foto dei prodotti
• disegni dimensionali
• schemi elettrici
• testi, quotazioni, ecc. 

Documentazione 

Questa sezione contiene tutti i più recenti documenti relativi alle 
pompe, come ad es.
• schede tecniche
• istruzioni di installazione e funzionamento
• documentazione sulla manutenzione, come il catalogo dei kit 

di manutenzione e le istruzioni dei kit di manutenzione
• guide rapide
• brochure prodotti.

Service 

Questa sezione contiene un catalogo di manutenzione interattivo 
facile da usare. Qui potete trovare e identificare parti di ricambio 
per pompe Grundfos, sia esistenti che fuori produzione.
Inoltre, la sezione contiene i video di manutenzione che 
mostrano come sostituire le parti di ricambio.
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WinCAPS

Fig. 22 WinCAPS DVD

Dimensionamento 

Questa sezione, partendo dai differenti campi di applicazione, 
fornisce facili istruzioni passo-passo su come dimensionare un 
prodotto.
• Selezionare la pompa più idonea per il vostro impianto.
• Eseguite calcoli avanzati basati sul consumo di energia, 

i periodi di ritorno dell'investimento, i profili di carico, i costi del 
ciclo di vita, etc.

• Analizzate la pompa selezionata tramite la funzione di analisi 
del costo del ciclo di vita.

• Determinare la velocità del flusso nelle applicazioni fognarie, 
ecc.

Sostituzione 

In questa sezione trovate una guida per selezionare una pompa 
Grundfos destinata a sostituire una vecchia pompa di efficienza 
inferiore.
La sezione contiene dati per la sostituzione di modelli di altri 
produttori con prodotti Grundfos equivalenti.

Seguendo una facile guida contenente istruzioni dettagliate, è 
possibile confrontare le pompe Grundfos con quelle installate 
presso di voi. Una volta inserito il tipo di pompa esistente, il 
programma suggerirà una lista di pompe Grundfos sostitutive 
che potranno migliorare efficienza e comfort.

Disegni CAD 

In questa sezione è possibile scaricare disegni CAD a due 
dimensioni (2D) e a tre dimensioni (3D) della maggior parte delle 
pompe Grundfos.

In WebCAPS sono disponibili i seguenti formati:

disegni a 2-dimensioni:
• .dxf, disegni vettoriali (wireframe)
• .dwg, disegni vettoriali (wireframe).

disegni a 3-dimensioni:
• .dwg, disegni senza superfici
• .stp, disegni solidi (con superfici)
• .eprt, E-drawing.

WinCAPS è un software basato su Windows 
(Windows-based Computer Aided Pump Selection) 
contenente informazioni dettagliate su oltre 
220.000 prodotti Grundfos in più di 30 lingue.

Il programma contiene le stesse caratteristiche e 
funzioni di WebCAPS ed è la soluzione ideale se non 
è disponibile la connessione ad Internet.

WinCAPS è disponibile su DVD e viene aggiornato 
una volta all'anno.
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GRUNDFOS ALPHA1 9
GO CAPS

Soluzioni mobili per professionisti

Funzionalità CAPS sul posto di lavoro, 
al cantiere, ovunque!

Soggetto a modifiche.
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98601351 1213

ECM: 1126344

Grundfos Pompe Italia S.r.l.
Sede: Via Gran Sasso, 4 - 20060 Truccazzano (MI)
Tel. 02 95838112 - (r.a. 10 linee) 
www.grundfos.it
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